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TECHNICAL

DATASHEET

Joint Filler®

All the data collected in this document are based on tests carried out in our 
laboratories

The product should not be used for purposes other than those specified 
without first having instructions in writing. It is always the user’s responsibility to 
take suitable measures in order to comply with the requirements established 
in local legislation. Product safety sheets are available for professionals. This 
technical data sheet will be valid until a new edition appears.
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CHARACTERISTICS / BENEFITSUSES

Joint Filler® It is a filler designed to fill, seal, and smooth joints, noz-
zles, or seams between surfaces (walls, floors, cladding, etc.), with 
superior performance compared to conventional grouting. It is de-

signed to provide a durable, waterproof seal with minimal shrinkage; 
it does not crack or sink over time.

•	 High waterproofing.
•	 No shrinkage.
•	 Excellent adhesion to a wide variety of substrates: tiles, 

ceramics, plaster, plasterboard, concrete, bricks, stone, mortar, 
painted surfaces, etc.

•	 The product is supplied ready for use.
•	 Easy to apply.
•	 Durability and resistance.

•	 Joint Filler® is specially designed for filling joints prior to 
applying microcement.

•	 Filling joints between tiles, natural stone, ceramic, or other 
coverings.

•	 Damp environments (bathrooms, showers, kitchens, swimming 
pools) where waterproof sealing is required.

•	 Indoor or outdoor flooring where the joint must withstand wear, 
traffic, or temperature variations.

•	 Repairing old joints, sealing cracks, or renovating deteriorated 
joints.

JOINT FILLER - PUTTY FOR JOINTS

METHOD OF USE AND APPLICATION

  A. Surface preparation:

Before applying Joint Filler® the substrate must be properly prepared. 
It must be dry, clean and free of dust, grease or dirt.

  B. Mix:

Joint Filler® is a single-component product that is ready to use. Re-
move the product manually with a spatula before application.

  C. Consumption:

The consumption on surfaces prepared with Joint Filler® Pro is as 
follows (depending on the joint):

  D. Application:

Apply Joint Filler® to tile joints with a spatula or trowel, with a maxi-
mum thickness of up to 4 mm per layer.

Allow Joint Filler® to dry for 12 to 24 hours (depending on the ambient 
temperature) before applying microcement.

Type: Putty 

Color: White

Minimum application temperature: 0ºC a 30ºC

Workability (at 20°C): Approximately 2 hours

Density: 1,6± .01 gr /cm3

Viscosity: 15.000 - 20.000 Cps

Touch dry: 1 hour

Complete drying: 5 hours

Toxicity / Flammability: No

GENERAL TECHNICAL DATA

Joint Filler® 250g/m2
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SPECIAL PRECAUTIONS

The following measures are recommended:

•	 Good ventilation.
•	 Protective goggles to avoid splashes.
•	 Rubber gloves.

In case of contact with eyes, flush with plenty of water for 15 minutes. In case of contact with skin wash with soap and water. Do not swallow. 
In case of ingestion do not induce vomiting and seek medical attention immediately. Do not dilute with water. Empty containers should be 
disposed of in accordance with current legislation. Keep out of reach of children.

STORAGE CONDITIONS

The product should be stored in its original closed packaging and protected from the weather at temperatures between 10ºC and 
30ºC, in a dry and well-ventilated place, away from heat sources and direct sunlight. The pot life is 24 months from the date of 
manufacturing, when properly stored.

PACKAGING FORMAT

It is presented in packages of:

•	 Joint Filler® – 10kg

TOOL CLEANING

Tools are washed with soap and water immediately after use.

EN
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CARACTERÍSTICAS / VENTAJASUSOS

Joint Filler® Es una masilla de relleno diseñada para rellenar, sellar 
y alisar juntas, boquillas o uniones entre superficies (paredes, suelos, 
revestimientos, etc.), con un rendimiento superior al de un rejuntado 
convencional. Está pensado para ofrecer un sellado duradero, im-

permeable y con mínima retracción; no se agrieta ni se hunde con 
el tiempo.

•	 Alta impermeabiliad.
•	 Sin retracción.
•	 Excelente adherencia sobre una amplia variedad de sustratos: 

baldosas, cerámica, yeso, placas de yeso, hormigón, ladrillos, 
piedra, mortero, superficies pintadas, etc..

•	 El producto se suministra listo para su empleo.
•	 Fácil de aplicar.
•	 Durabilidad y resistencia.

•	 Joint Filler® está especialmente diseñado para el rellenado de 
juntas previo a la aplicación de microcemento

•	 Rellenado de juntas entre baldosas, azulejos, piedra natural, 
cerámica o revestimientos.

•	 Ambientes húmedos (baños, duchas, cocinas, piscinas), donde 
se requiere un sellado impermeable.

•	 Pavimentos interiores o exteriores, donde la junta debe resistir 
desgaste, tránsito o variaciones de temperatura.

•	 Reparaciones de juntas antiguas, sellado de grietas o 
renovación de juntas deterioradas.

JOINT FILLER - MASILLA PARA JUNTAS

MODO DE EMPLEO Y APLICACIÓN
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  A. Preparación del soporte:

Antes de aplicar Joint Filler® hay que preparar correctamente el so-
porte. Debe estar seco, limpio y libre de polvo, grasa o suciedad..

  B. Mezcla:

Joint Filler® es un solo componente que está listo para ser usado. 
Remueva el producto manualmente con una espátula antes de su 
aplicación.

  C. Consumo:

El rendimiento sobre superficie preparada con Joint Filler® Pro es el 
que sigue (dependiendo de la junta)

  D. Aplicación:

Aplique Joint Filler® en las juntas de baldosas con una espátula o pa-
leta, con un espesor máximo de hasta 4mm por capa.

Deje secar Joint Filler®  entre 12 a 24 horas (dependiendo de la tem-
peratura ambiente)  antes de aplicar microcemento.

Tipo: Masilla 

Color: Blanco

Mínima temperatura de aplicación: 0ºC a 30ºC

Trabajabilidad (a 20 ºC): Aprox. 2 horas

Densidad: 1,6± .01 gr /cm3

Viscosidad: 15.000 - 20.000 Cps

Secado al tacto: 1 hora

Secado completo: 5 horas

Toxicidad / Inflamabilidad: No

DATOS TÉCNICO GENERALES

ES

Joint Filler® 250g/m2



C/ Llanterners 44,  P. Ind. La Figuera 46970  Alacuás - Valencia (Spain)
+ 34 96 150 50 24     |    info@cemher.com     |    www.cemher.com 5

ES 2/2

FICHA TÉCNICA  |  JOINT FILLER

PRECAUCIONES ESPECIALES

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

•	 Buena ventilación.
•	 Gafas protectoras para evitar las salpicaduras.
•	 Guantes de goma.

En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. No 
ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente. No diluir con agua. Los envases vacíos deben ser 
eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente. Mantener fuera del alcance de los niños.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10ºC y 
30ºC, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 24 meses desde su fecha de 
fabricación, conservado adecuadamente.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de:

•	 Joint Filler® – 10kg

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas se lavan con agua y jabón, inmediatamente después de su uso.

ES



C/ Llanterners 44,  P. Ind. La Figuera 46970  Alacuás - Valencia (Spain)
+ 34 96 150 50 24     |    info@cemher.com     |    www.cemher.com 6

FR 1/2

FICHE TECHNIQUE  |  JOINT FILLER FR

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGESUTILISATIONS

Joint Filler®  C’est une pâte à joint de remplissage conçue pour 
combler, sceller et lisser les joints, les interstices ou les raccords 
entre surfaces (murs, sols, revêtements, etc.), offrant une perfor-
mance supérieure à celle d’un jointoiement traditionnel. Elle est 

conçue pour assurer une étanchéité durable, imperméable et avec 
un retrait minimal ; elle ne se fissure pas et ne s’affaisse pas avec 
le temps.

•	 Haute imperméabilité.
•	 Sans rétraction.
•	 Excellente adhérence sur une grande variété de supports : 

carreaux, céramique, plâtre, plaques de plâtre, béton, briques, 
pierre, mortier, surfaces peintes, etc.

•	 Le produit est livré prêt à l’emploi.
•	 Facile à appliquer.
•	 Durabilité et résistance.

•	 Joint Filler® est spécialement conçu pour le remplissage des 
joints avant l’application de microciment

•	 Remplissage des joints entre les carreaux, les tuiles, la pierre 
naturelle, la céramique ou les revêtements.

•	 Environnements humides (salles de bains, douches, cuisines, 
piscines), où une étanchéité imperméable est requise.

•	 Sols intérieurs ou extérieurs, où le joint doit résister à l’usure, 
au passage ou aux variations de température.

•	 Réparation de joints anciens, colmatage de fissures ou 
rénovation de joints détériorés.

JOINT FILLER - PATE A JOINT

MODO DE EMPLEO Y APLICACIÓN

  A. Préparation du support:

Avant d’appliquer le Joint Filler®, le support doit être correctement préparé. 
Il doit être sec, propre et exempt de poussière, de graisse ou de saleté.

  B. Mélange:

Joint Filler® est un produit monocomposant prêt à l’emploi. Remuez 
le produit manuellement à l’aide d’une spatule avant de l’appliquer.

  C. Rendement:

Le rendement sur une surface préparée avec le Joint Filler® est le 
suivant:

  D. Mise en œuvre:

Appliquez Joint Filler® sur les joints des carreaux à l’aide d’une spatu-
le ou d’une truelle, en couches d’une épaisseur maximale de 4 mm.

Laissez sécher Joint Filler®  entre 12 et 24 heures (en fonction de la 
température ambiante)  avant d’appliquer le microciment.

Type: Mastic 

Couleur : Blanc

Température minimale d’application : 0ºC a 30ºC

Travail (à 20 °C) : Environ 2 heures

Densité : 1,6± .01 gr /cm3

Viscosité : 15.000 - 20.000 Cps

Séchage au toucher : 1 heure

Séchage complet : 5 heures

Toxicité / Inflammabilité : Non

DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Joint Filler® 250g/m2
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PRÉCAUTIONS SPÉCIALES

Les mesures suivantes sont recommandées:

•	 Bonne ventilation.
•	 Lunettes de protection pour éviter les éclaboussures.
•	 Gants en caoutchouc.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, laver avec de l’eau et du savon. 
Ne pas avaler. En cas d’ingestion, ne pas faire vomir et consulter immédiatement un médecin. Ne pas diluer avec de l’eau. Les récipients vides 
doivent être éliminés conformément à la législation en vigueur. Tenir hors de portée des enfants.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Le produit doit être conservé dans son emballage d’origine fermé et à l’abri des intempéries, à des températures comprises entre 10°C et 30°C, 
dans un endroit sec et bien ventilé, à l’abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil. La durée de conservation est de 24 mois à 
partir de la date de fabrication, s’il est correctement stocké.

CONDITIONNEMENT

Disponible en conteneurs de:

•	 Joint Filler® – 10kg

NETTOYAGE DES OUTILS

Les outils doivent être lavés à l’eau et au savon immédiatement après leur utilisation.
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